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Coller a I'endos de la
plaque d'immatriculation
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Guide d'installation rapide

Cameéra de recul systéme extensible

Des vidéos d'installation disponibles sur www.letsyada.com présentent les
directives de montage détaillées.

Des directives détaillées et des avertissements se trouvent dans le manuel
d'utilisation fourni.

Remarque : Linstallation de la caméra dans des véhicules a moteur diesel
peut nécessiter l'installation d’un cablage différent.

Accrochez le moniteur au montage a ventouse et fixez au pare-brise.
Alimentez a l'aide de I'adaptateur de 12 V/24 V fourni.

Retirez le revétement et ajustez I'angle au besoin.

La caméra doit étre connectée a un feu de marche arriére. La connexion sert a
I'alimentation de la caméra et a I'avertissement de marche arriére du véhicule.

Déterminez le meilleur trajet pour le cable de la caméra a partir de la partie
supérieure de la plaque d'immatriculation jusqu’a l'intérieur du véhicule. Il est
possible que vous deviez percer un petit trou.

Faites passer le cable par la partie intérieure du véhicule vers le boitier de feux
de marche arriere.

Retirez la douille de 'ampoule du feu arriere du boitier de feux de marche arriere.
Déterminez les cables d’alimentation servant aux feux de marche arriére
pour le véhicule en identifiant les cables positifs et négatifs.

Connectez le cable d'alimentation de la caméra aux cables d'alimentation du
véhicule a I'aide des connecteurs bout-a bout a pression. Connectez le cable
rouge de la caméra au cable positif des feux de marche arriére. Connectez le
cable noir de la caméra au cable négatif des feux de marche arriére.

Utilisez des pinces pour serrer les languettes de métal puis fixez le couvercle
de plastique.

Retirez la plaque d'immatriculation.

En tenant la plaque d'immatriculation d’'une main et la caméra de l'autre,

faites glisser la caméra le long de la partie supérieure de la plaque
d'immatriculation.

Enlevez le revétement du ruban a double face déja en place sur la caméra et
appuyez fermement sur la plaque d'immatriculation pour fixer la caméra.

Fixez la plaque d'immatriculation au véhicule.

Ajustez I'angle vertical de la caméra.

Mettez la caméra en marche et vérifiez I'installation avant de fixer le cable et
de remonter le boitier de feux de marche arriere.

u Prét a ajouter une caméra additionnelle a votre systeme? Vous
pouvez consulter www.letsyada.com. Vous pouvez aussi composer le
1-866-294-9244 et nous serons heureux de vous venir en aide. la liste
des caméras compatibles ainsi que les directives de réparation a.
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Pour plus d'informations, s'il vous plait visiter : www.letsyada.com ou nous envoyer par e-mail info@winplususa.com
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